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Eine Sony GCD-Kamera geht unter Wasser
Der Passant auf der Bad Wiesseer Uferprome"
nade wil l vom ZDF-Mitarbeiter wissen. wofür
die U-Wagen auigefahren sind. D1957 haben
zwei  Männer  mi t  dem Auto  e inen Sch l i t t schuh"
läufer übers Eis gezogen. Der Wagen ist einge-
brochen und versunken. Jetzt soll das Auto von
Tauchern geborgen werden, und die Bergungs-
ak t ion  w i rd  l i ve  in  d ie  ZDF.Sendung 'Na so-
was 'e ingesp ie l t .n  Der  Mann war te t  gedu ld ig
das  Ende der  Erk lä rung ab  und f rag t  dann,
"Und was machen s ie  w i rk l i ch  h ie r?
Vor einiger Zeit hatte der Vorstand des Tauch-
clubs )Tegernseer Tal. den Wagen entdeckt,
einen Audi Baujahr 1927, und irgendwer hatte
d e ldee, die Bergung fernsehmäßig zu verwer-
ten .  Wei l  das  Ganze s ich  zum großen Te i l  un ter
Wasser abspielte, benötigte man eine fernseh-
taug liche Unterwasservideokamera. Für die
Live"Unterwasser-Auf nah men verotl ichtete das
ZDF die Siegener Produktionsfirma Echo-TV,
de se i t  1983 Er fahrungen mi t  Unterwasser
v ideo ha t ,  hauptsäch l i ch  im Spor tbere ich .

Operat ionsbasis der Taucher b i ldet  e in Holzponton,
aul  dem auch l l roni tor ,  CCU und die Tonanlage instal"
l ien s ind.

Der Tegernsee-Einsatz stel l te an die Ausrü-
stung besondere Anforderungen. Die Kamera
so l l t e  op t ima le  B i l dqua l i t ä t  l i e f e rn ,  t r o t zdem
klein und wendig bleiben, und der Kameramann
be1ö t i g te  e i ne  Un te rwasse r - l n l e . com,  e i - l e
Sprechverbind u ng.
Uwe Schwedler von Echo-TV entwickelte in
ki irzester Zeit ein neues Unterwassergehäuse
fü ' e i ne  Sony  DXC 3000 .  Dami t  g i ng  zum e rs ten
Ma l  e i ne  CCD Kamera  d ieses  Typs  Ln te r  Was -
se r .  Das  Gehäuse  wu rde  aus  e inem Spez ia l "
kuns tb lock  ge f räs t  und  sch l i eß t  d i e  Kamera  i n
Röh ren fo rm  mög l i chs t  eng  e in .  Je  wen ige r  Lu f t
im  Gehäuse  i s t ,  des to  ge r i nge r  i s t  de r  Au f t r i eb
und  en t sp rechend  wen ige r  Gew ich t  w i rd  zum
Absenken  benö t i g t .  De r  Kuns ts to i f  i s t  n i ch t  nu r
ex t rem d ruck fes t  b i s  zu  T ie fen  von  m indes tens
75  Me te rn ,  sonde rn  auch  wen ig  t empera tu r l e i -
tend, was im kalten Bergseewasser ein Be-
sch lagen  des  Gehäuses  von  i nnen  ve rme ide t .
D ie  CCD-  B i l dsenso ren  s i nd  m i t  i h ren  bekann -
ten  E igenscha l t en  bes tens  f ü r  d i esen  E insa t z .

946

Die Echomarjne-Unterwasser.Ausrüstung mil  zwei
1oo-Watt.Kunstl icht.Netzleuchten. Oben in der Mitte
der schwenk. und kippbare 1,5'!Studiosucher.

zweck geeignet. Kommt die Handleuchte eines
Tauche rs  i ns  B i l d ,  muß  man  n i ch t  g l e i ch  um
Einbrenner fürchten, und vor al lem verändern
plötzl iche Tem pe ratu rsc hwan ku ngen von mehr
als 20 Grad zwischen über und unter Wasset
d ie  B i l dqua l i t ä t  n  i ch t .  Konve rgenzp rob leme
sche iden  vö l l i g  aus .

Der Zoom ist mit einem Fischeye-Vorsatz ver
sehen .  Du rch  d ie  B rechung  zw ischen  Lu f t  im
Gehäuse und Wasser erreicht man dadurch ei-
nen  B i l dw inke l ,  de r  e i ne r  B rennwe i t e  von  10
mm en tsp r i ch t .  D ie  T ie fenschä r fe  l i eg t  zw i -
schen  ca .  ach t  Zen t ime te r  b i s  Unend l i ch .

Beim Echo-TV UW-Gehäuse ist der Kamera-
suche r  e i ne r  DXC 1800  m i t  1 ,5  "  ohne  Oku la r  i n
einer separaten Röhre schwenkbar unterge-
bracht und kann von verschiedenen Winkeln
e ingesehen  we rden .  Au f  den  F lüge ln  am Ge-
häuse sind zwei 12-V-Scheinwerfer mit le 100
Watt schwenkbar angebracht. Komplett wiegt
die Unterwasserkamera 36 kq.

Unlerwasser.Kameramann Hans Dieler  Schnaß de.
monstr ien die lJnterwasser-Sprach/Sprechverbindung
( lntercom).  Deut l ich s ieht  man l inks das in c l ie Maske
eingebaute Mikrolon.

Die  Ve rso rgung  de r  ganzen  E inhe i t  kommt  übe r
ein 1oo-m-Kabel. Al le Kamerafunktionen wer-

) r  ganzen  E inhe i t  kommt  übe r
Alle Kamerafunktionen wer-e t n

den über  das  CCU ges teuer t ,  auch e ine  In te r -
com.  D iese  wurde vom Ton ingen ieur  S ieg f r ied
Salzberger speziell entwickelt und besteht aus
hochdruckfesten UW-Kopfhörermuscheln, die
der  Taucher  un ter  d je  Kopfhaube k lemmt ,  und
einem lVikrofon, das in die Tauchermaske ein-
gelassen jst. Die Stromversorgung für das Mi-
k ro fon  kommt  aus  e inerZwischene lek t ron ik  im
UW-Kameragehäuse. Diese Elektronik entzerrt
auch die Stimme aus der N4aske und setzt sie
auf eine normale Sprachfrequenz um. Das ln-
tercom-System Aqua Sound wird von der Firma
Stud io  E lek t ron jk  in  Rüsse lshe im herges te l l t .
E ine  techn isch  ausgere i f te  Ausrüs tung is t  Vor -
aussetzung für die Unterwasseraufzeichnung
einer Bergungsaktion. Aber erst ein erfahrenes
Taucherteam rundet die Sache ab. Hans Dieter
Schnaß als erster und Jürgen Hafner als zwei-
ter Kameramann arbeiten seit achtzehn Jahren
im Team.
Ein Gewässer wie der Tegernsee stellt gewisse
Anforderungen,  vor  a l lem an das  E in füh lungs .
vermögen. Der Bli ltenstaub aus den umliegen-
den Wäldern lagert sich am Seeboden als eine
Art Staubschicht ab. Eine falsche Bewegung,
und der  S taub w i rbe l t  au f  und d ie  S ich t  i s t  fü r
Stunden getrübt. Der Taucher muß sich i lber
dem Objekt austarieren und dann mit der Atem-
luft für entsprechenden Auftrieb oder für Ab"
sinken sorgen, damit er behutsam über das
Objekt gleiten kann.
Für die Aktion wurde ein Ponton neben der Ber-
gungss te l le  veranker t .  In  e inem Ze l t  au f  der
Platttorm waren lvlonitor, CCU, Sprechverbin.
dung zum U-Wagen und d ie  Tone inr ich tung un-
tergebracht.
Die Taucher hatten zwei Tage Zeit, die Bergung
vorzubereiten. Zunächst wurde unter dem Auto
ein Metallgestänge montiert. An allen Ecken
wurden Fässer befestigt, die mit Luft gelr:l l l t für
den nötigen Auftrieb sorgen sollten. Das Auto
Vor dem Tauchgang in den Tegeftsee:  das Echo.
marine.Unterwassergeräl mit der Sony DXC 3000 ist
s lar lk lar .

Unterwasser-Kameramann Hans Dieter Schnaß beim
Einbau der Sony DXC 3000 CCD.Kamera in das Unter
wassergehäuse der Firma Echo.TV.
wäre dann aus dem Wasser aufgetaucht und
sichtbar geworden. Leider machte die un-
g le ichmäßige  cewich tsver te j lunq  im Wrack
d iesen Weg unmögl ich ,  so  daß-man kurzer "
hand mittels Seilwinde am Uter den Waaen aus
dem Wasser zog.
Wei lThomas Got tscha lk  mi t  den Stud iooäs ten
nicht so recht fertig wurde, war bei der l-etzten
Liveschaltung der Wagen nur in Warteposition
noch halb im Wasser sichtbar, doch der Ab-
sch luß der  Bergung so  w ie  e in  In te rv iew mi t
dem Besitzer vor dem Auto fielen ins Wasser.
Die Bemerkung einer Taqeszeitunq: ,Na so-
was, das Auto tauchL nicht aLrf.( Bel aller Ent-
täuschung der Beteil igten lautet der posltive
Kommentar von Unterwasserkameramann Hans
Dieter Schnaß zur Echo-Tv-Kamera von Sonv
nach der Aktion: ,Sie läBt keine Wünsche of.
fen .n
Neben den Einsätzen ft irs Fernsehen, und da ist
es oft der Schwimmsport, sieht Uwe Schwedler
d ie  Anwendungsmögl ichke i ten  fü r  se ine  Ka-
mera hauptsächlich in der Industrie, so zum
Bejspiel beim LJberpriifen von Staumauern in
lalsperren. H.A.L.

Energiegürtel für Taucher
Der ,deniz-belt( von Denz, München, ist ein
neuer Energie-Unterwassergürtel, der bei 12 V
eine Kapazität von 7 Ah hat. l\,1it ihm können
Scheinwerfer mit höherer Leistung und länge-
rer Brenndauer betrieben werden.-ln der Stän-
dardausführung ist der Gtirtel mit iünf Enerqie-
Packs (je 2.4 V. 7 Ah) und einem Steuer.päck
(EinJAusschalter, LJnterwasser-Steckku pp lu n g
System,deniz( und Tief entladungsschuiz) aus--
gerüstet. Ein Uberdruckventjl bei jedem etnzet-
nen -Energie-Pack verhindert ein Explodieren
bei Uberhitzen der Zellen. Die Eneroie-packs
sind über Spezial.G e len kkon tahte miieinander
verbunden und werden am Tauchgürtel anstel-
le  der  B le igewich te  au fges teck t .


