
Sta r  dF r  d i es iäh rgen  So . l y  l n l o rna t  ons tage .
d re  von  Mü ' l chen  o i s  Hamburg  i n  neJn  N iede r .
l assungen  b i s  M i t t e  Ma i  au t  Tou rnee  gewesen
s jnd ,  wa r  de r  e r s te  d i g i t a l e  V ideokasse t t en re -
korder DVR 1000, e;n Sony Videorekorder, der
zum g roßen  Te i l  i n  Eu ropa  en tw i cke  t  wu rde .
An fang  de r  70e r  Jah re  begann  man  be i  de r  IBA
( l ndependend  B roadcas t  Au tho r i t y ) ,  e i ne r  Au f -
s i ch t sbehö rde  de r  n i ch t s l aa t l i chen  B r i t i s chen
Rundfunkanstalten, mit den ersten Versuchen
de j  d i g i t a l en  V ideos igna lau f ze i chnung  au f
2 -Zo l l -Masch inen .  Nach  Vo r füh rung  de r -un te r -
sch ied l i chs ten  Ve rsuchsmasch  i ne i  von  Sony ,
Bosch ,  Ampex  au f  den  Auss te l l ungen  i n  B r i gh -
ton  und  Mon t reux  f o rm ie r t en  s i ch  1981  zwe l
A rbe i t sg ruppen  be i  EBU und  SMPTE zu r  Ve r -
absch  edu lq  e i  t ps  d i g i t a l en  V ioeos ta loa rds .
beze i chne t  a l s  CCIR  601 .
M i t  4 :2 i 2  w id  das  S igna l ve rhä l t n i s  von  y ,  R , y
und B'Y bezeichnet, w-obei das Lu.ninanzsignal
mit einer Abtastfrequenz von 13,5 N,4Hz, die
Fa rbd . ' f e renTs ig rae  von  j e  6 .75  MH, /  au fge -
ze rchne I  we rden .  De r  S randa rd  q i ' t  , ü r  52b  Ze i -
l en  /  60  B i l de r -  und  f ü r  625  Ze i i en  /  50  B i t de r -
Sys teme  und  kann  S igna le  be ide r  Sys teme  au f -
nehmen  und  w iede rgeben .
Beim DVTR werden Videokassetten mit 74 Zol l
b re i t em Band  ve rwende t ,  und  zu r  Un te rsche i -
dung  vom U-ma t i c -Fo rma t  ha t  man  s i ch  f ü r  d i e
Beze i chnung  19 -mm-Band  en t sch ieden .  D re i

Sony mit digitalem Videokassettenrekorder
Kassettengrößen sind genormt. Die große Kas-
sette mit 206 x 366 x 33 mm bei 16pm dickem
Band  m i t  1311  m  und  76  M inu ten ,  be i  13  !m
d i ckem Band  m i t  l 622  m  und  94  M inu ten  Sp ie l -
ze i t .  D ie  N l i t t l e re  Kasse t t e  l äu f t  34 ,  bzw .41  M i -
nu ten ,  d i e  k l e i ne  11 ,  bzw .  13  M inu ten .  D ie  Kas -
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An der unleren Band'
kanle bel inden s ich die
Längsspuren lür  den Ti '
mecode und die Konlro l l '
spur.  Die Ton.und Video'
spulen werden von oen
rot ierenden Köpfen als
Schrägspuren autge
zeichnet.  Wie man auf
der Zeichnung erkennt,
beslehl  jede TonsPuraus
vier  Sektoren.  Sie s ind in
der Mi t te des Bandes
angeordnet. Jeder Sektor
zeichnet e inen Tonkanal
auf .  Die Videospuren l le '
gen zu beiclen Seiten der
Tonspuren,

Sony.Product- lr lanager Horst Przybyla demonstr ierte
in neun Slädlen clen digitalen Videokassettenrekor.
der DVR 1000.

se t t en  s i nd  un te rsch ied l i ch  g roß ,  d i e  W icke l -
achsen l iegen in verschiedenen Abständen.
De r  Reko rde r  muß  se ine  W icke l t e l l e r  au toma-
t i s ch  an  d ie  Kasse t t en  anpassen .  Ube r  e i ne  Ko -
d ie rung  kann  e r  auch  Bandso r ten  und  D l cken
tes t s te l l en .  D ie  k l e i ne  Kasse t t e  wu rde  im  H in ,
bl ick auf mögliche Kassettenautomaten für
den Programmablauf entworfen, läßt sich jetzt
abe r  noch  n i ch t  ve rwenden .
D ie  d ig i t a l i s i e r t en  I n fo rma t i onen  we roen  In
Sch rägspu ren  au f  dem Band  au fgeze i chne t .  I n
de r  I l i t t e  de r  Spu ren  l i egen  d ie  d i g i t a l en  Ton in -
lormationen. Man hat für sie die Nli t te des Ban-
des gewählt,  wei l  da das Band vor Beschädi-
gungen  s i che r  i s t .  S tö rungen  im  Ton  fa l l en  we -
sen t l l ch  ehe r  au f  a l s  S tö rungen  im  B i l d .
Um B i l ds tö rungen  so  ge r i ng  w ie  mög l i ch  zu
ha l t en ,  wu rde  e ine  komp l i z i e r t e  S igna l ve r te i -
l ung  ausgedach t .  Es  we rden  a l l e  D ig i t a l i n fo r ,
mationen doppelt und obendrein systematisch
verstreut aufgezeichnet. So wird ejn Dropout
du rch  S taub  au f  dem Band  n i ch t  zum Ve r l us t
e i ne r  ganze r  Zc i l e  f i h re r ,  so rde rn  zu  e inem
sch ro ta r t i g  ve r te i l t en  B i l dpunk taus fa l l .  D iese
Punk te  können  abe r  aus  den  doppe l t  au fge -
zeichneten Informationen ersetzt werden oder
werden bei stärkeren Störungen dann durch
benachba r te  B i l dpunk te  e r se t z t .
Der präventive Fehlerausschluß ist so gut, daß
man  d ie  B i l dqua l i t ä t  b i s  i n  d i e  20 .  Gene ra t i on
mit folgenden Werten garantiert:
Ba .db re  re :  Lun i  r anz  5 ,75  | \ IHz ,  C l rom i  t anT
2 ,75  MHz ;  S tö rabs tand :56  dB ;  K -Fak to r :  k l e i ne r
als ein Prozent.
I n  de r  CCIR  601  i s t  nu r  das  Spu rschema  vo rge -
schrieben. Wie der Herstel lef den Rekorder rea-
l i s i e r t ,  i s t  i hm  f re i ges te l l t .

Für das 625/50-System wird ein Halbbi ld in
sechs Segmente zu je 50 Zei len untertei l t ,  le-
des Segment besteht aus vier Sektoren und
d iese  j ewe i l s  aus  zehn  B löcken .  D ie  v i e r  B löcke
in  de r  M i t t e  s i nd  f ü r  das  Au tos igna l  vo rbeha l -
ten, wobei vier Kanäle doppelt aulgezeichnet
werden. An der Bandoberkante befindet sich
e ine  ana loge  Aud io -Cue -Spu r ,  an  de r  Un te rkan -
te  e i ne  Kon t ro l l -  und  e ine  T imecodespu r .  D ie
Bandbreite beträgt 19 mm, die Spurbreite 0,04
mm und  d ie  Spu r l änge  170  mm.
Der Sony-Rekorder verwendet einen Scanner
m i t  75  mm Durchmesse r  und  zwö l f  V ideoköp -
fen ,  de r  Umsch l i ngungsw inke l  be t räg t  258
Grad ,  d i e  Umdrehungszah l  l i eg t  be i  150  Umdre '
hungen pro Sekunde. Die relat ive Bandge-
schw ind igke i t  be t räg t  35 .34  m  i n  de r  Sekunde ,
de r  S te igungsw inke l  de r  Spu ren  5 ,4444  G tad .
M i t  e i ne r  Umdrehung  we rden  v i e r  Spu ren  au f -
gezeichnet.
B i s l ang  i s t  wegen  des  k l e i nen  Scanne rs  und

Die JVC KY.950 BE

de r  hohen  Kop fzah l  e i ne  dynamische  Spu r -
nach füh runq  noch  n i ch t  r ea l i s i e l t .  Dennoch
kann  m i t  döm DVR sende fäh iae  Ze i t l upe  au l
elektronischem Wege bis zu %'Laufgeschwin-
djgkeit vor-und rückwärls wiedergegeben wer-
d e n .
Der Rekorder besteht aus zwei Tei len, dem Pro-
zessor DVCP (1OO kg) und dem Lautwerk DVB
(48  kg ) ,  i s t  f ü r  den -10 "E inschub  kons t ru i e r t
und  gu t  e i nen  Me te r  hoch .
E in  E lec t ro l um inescence -D isp lay  ze ig t  i n  g l e -
ben  Gra f i ken  den  Zus tand  a l l e r  Funk t i onen  an '
un te r  ande rem auch  d ie  Bandw inke l -  und  Aus '
s teue r i ns t rumen te .  ZwöJ f  Anze igenp rog ramme
lassen  s i ch  ab ru  l en .  I  EDs  im  P rozesso r  e rmog_
l i chen  e ine  Se lbs td iagnose  a l l e r  Feh le rque l l en
bis in die Ebene der Bauelemente.
Die Lieferfr ist i i l r  den Rekorder beträgt zur Zeit
e i n  Jah r .  c l e r  P re i s  l i eq t  un te r  300000 . -  D l v l ,
und in München sind b;reits f t lnl  Rekorder be-
s te l l t .

Der ers le Sony-Rekorder zur d ig i taten Videosignatauf .
zercnnung.
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Keine revolutionäre Sprünge, aber sinnvoller Fortschritt
Die  KY-950  E  ha t  s i ch  nun  se i t  d re i  Jah ren  rn i t
beach t l i chem Er fo l g  a l s  ENGi  EFP-Kamera  be -
währt und wird von zahlreichen Fernsehanstal '
ten und Vldeoproduzenten eingesetzt.  Techno-
l og ie  und  Kundenwünsche  en tw i cke ln  s i ch  j e -
doch  immer  we i t e r .  Dahe r  wu rde  kü rz l i ch  d i e
neueste Version der JVC-Kamera, die KY-950
BE vo rges te l l t .  lm  Ve rg le i ch  zum Vo rgänge rmo"
de l l  we i s t  d i e  neue  Kamera  34  Ve rbesse rungen
au ' ,  ange 'ange l  von  neuen  Scha l t k re i se r  zu r
Ve rbesse rung  de r  Le i s tungswer te  b i s  zu r  Neu '
ano rdnung  de r  ve rsch iedenen  Bed ienungseLe '
men te .
Be i  de r  Kons t ruk t i on  von  V ideokameras  n ruß -
ten  schon  immer  Komprom isse  ge funden  we r -
den ,  um e ine  op t ima le  Ausgewogenhe i t  zw i '
s chen  Au f l ösung  und  Rauschabs tand  zu  e rz i e -
l en .  Zu  An fang  wu rde  das  Haup taugen rne rk  au f
den aktiven Tei l  im Kopfverstärker und die Ver-
s tä r ke rano rdnung  ge r i ch te t .  D ie  En tw i ck lung
der Diodenstrahlröhren und die LOC-Targelver-

b i ndungen  e rmög  l i ch ten  we i t e re  Ve rbesse run -
gen .

D ie  l e t z te  Ve rbesse rung  sch l i eß l i ch  e rgab  s i ch
aus dem Neuaufbau des Kopfverstärkers. Der
neue  Scha l t k re i s  e rhöh t  d i e  Au f ! ösung  au f  700
Ze i l en  (M i t t e )  und  so rg t  g l e i chze i t i g  f ü r  e rnen
Bauschabstand von 56 dB.

D ie  Eckenau f l ösung  wa r  schon  immer  e in  P ro -
b lem be i  Kameras ,  n l ch t  nu r  be i  den  %" -Röh -
ren .  Du rch  e ine  dVnan ' l i s che  Focuss ie r scha l -
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Erfinderisch muß man sein: Rechtzeilig zur kallen
Jahreszeit bastelte sich dieser Kameramann mil Hi l le
einer amerikanischen Fl iegermonlur eine sehr paakti .

AlvlF"Tonkanäle, Video/Audio-Conf idence, Wie"
derqabe in  den Sucher ,  Bandsteuerung.  vor '
wär'is, rückwärLs, Wiedergabe. LTC- und VITC-
Generator und LTC-Reader, zwei Audioaus-
steuerungsanzergen.
BVW 35: t ragbarer Rekorder m it vie r Aussteu-
eru ng sinst rumenten.
BVW 75:  S tud io rekorder  fü r  normale  und L '
Kassetten mit mehr als 100 Minuten Laufzeit,
Dynamische Spu rnachfü hru ng, TBC.

Technische Daten im überblick
C.Fomat Betacam Betacam Ml l

II4ECHANIK SP
umschl inqunqs.
winkel in G'ad i50 192 192 220

Bandgeschwin '
digkeit mm/sec 244
Trommeldurchmesser
mm 134.62
Aulzelchnungsgeschwln.
d qkeil in rn/sec 25.59
Lumtnanzspur-
welie in trn 125
Chrominanzspuf.
wei te in /m
Sicherhei ls .
abstand in tm 57
SpurLänge in mm 410.76

PERFORMANCE
Luminanzband'
breite, lvlHz 5.5
Chrominanzband.
breite, 1,4 Hz 1.5
S/N Luminanz in dB 44
S/N Chrominanz in dB -

Di f f .  Verstärkung, % <4
Diff. Phase in Gfad <4
Laufzeif
unteßchied,  ns =25

Veränderunqen zwischen Belacam'SP und Betacam
im Bereich äer l requenzmodul ier ten Aulzeichnung:
(Formate bleiben kompatibel)

sche lntercom.Haube. (Foto: H.A. Lusznat)

Betacam SP als Antwort auf M-ll
Das durch neue l\4etallbänder möglich gewor-
dene l\4' l l"Format mit Aufzeichnung bis 95 lvli.
nuten Länge hat im Betacam-Lager zu Reaktio-
nen geführt. Schon auf der NAB 1986 zeigte
Sony das verbesserte Belacam-SP-Format, das
mit dem bisherigen kompatibel bleibl, durch ei-
ne eingebaute Automatik, die sich aut den ent-
sPrechenden Bandtyp einstetlt.
Jetzt lassen sich durch Verwendune von l\,4e-
ta l lbandkasset ten  im SP-Rekorde i  o le iche
Qualitätsparameter erzielen wie im M-ll.Format.
Sony hat die Laufgeschwindigkeit nicht geän-
dert, so daß Betacam"SP im Vergleich zu lvl-l l
einen höheren Bandverbrauch hat, was aber
den Vorteil bietet, daß durch die breiteren
Videospuren des Betacam-SP-Formals die
Wiedergabetoleranz gegenüber Laufschwan-
kungen und zwischen verschiedenen Rekor-

dern viel größer ist. Für den praktischen Ein-
satz ein wichtiger Vorteil.
Alle SP-Rekorder sind mit Video"Confidence-
Köpfen ausgestaltet, was jetzt auch beim Ka"
merarekorder BVW 505 die Kontrolle des auige"
nommenen Bildes in Schwarz-weiß i lber den
Sucher ermöglicht.
Der neue Studiorekorder BVW 75 nimmt neben
den normalen auch die vergrößerten L.Kasset-
ten mit mehr als 100 Minuten Laufzeit in PAL
auf. Zwei AIVIF-Tonkanäle sind hinzugekom-
men, Video- und Audio-Confidence-Kontrolle,
LTC und VITC Timecodesignale sowie eine
dynamische Spurnachführung für - lfache bis
+ 2fache Geschwindigkeit.
Folgende Betacam-SP.Produkte sollen ab l\,4it-
te 1987 lieferbar sein:
BVW 505: Rekorderkamera mit CCD-Kamera
BVP 5 und Rekorder BVV 5, 2 Tonspuren, 2
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Tabelle in lllhz
LUMINANZ
Peak weiß
Blanking
Sync
Hub

CHROMINANZ
Peak
Blanking
Sync
H u b

Belacam SP

7.7
7
5.7
1.43

4.5
5
5.9
1 . 4

5.7

1.43

5.4

53

(Zusammenstellung: H, A. Lusznat)
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